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Основные положения 
 
GVLA/DFPR – Линейный привод с развиваемым усилием до 942 000 Н (при 6 барах) идеален для 
двухпозиционного управления и замкнутого контура регулирования шиберных задвижек, клиновых задвижек, 
пережимных клапанов и жалюзи на станциях по выработке электроэнергии, в химической отрасли и в 
оборудовании для водоподготовки. Это всегда идеальный вариант там, где необходимы надежные и 
безопасные решения. 
В исполнении из нержавеющей стали данные приводы спроектированы для эксплуатации в морском климате, 
на судах, платформах, прибрежной зоне.  
 
Модульная конструкция 
 
Благодаря многообразию возможных комбинаций GVLA/DFPR предлагает оптимальное решение согласно 
любым требованиям. Они могут включать в себя исполнения одно- и двустороннего действия, пружинный или 
пневматический возврат, конфигурируемые усилия пружины, механическое либо гидравлическое ручное 
дублирование. 
 
Основные функции 
 
GVLA/DFPR предназначен для использования на трубопроводах, емкостях и другом оборудовании 
промысловых и газосборных пунктов, газоперерабатывающих заводов, подземных хранилищ газа, линейной 
части магистральных газопроводов, а также на объектах нефтяной, газовой, химической, нефтехимической и 
металлургической отраслях промышленности. Его интерфейс, соответствующий стандарту VDI/VDE 3845, 
обеспечивает возможность прямого монтажа блоков датчиков или позиционеров. 
 
Основные отрасли применения GVLA/DFPR: 
 
➢ Химическая промышленность; 
➢ Горнодобывающая промышленность; 
➢ Горно-обогатительная промышленность; 
➢ Нефтехимическая промышленность; 
➢ Другие отрасли промышленности. 
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Технические характеристики 

• Линейный привод для трубопроводной арматуры 

• Диаметр цилиндра: 32…1000 мм  

• Ход цилиндра: 10...2500 мм 
 

Основные характеристики 
Тип GVLA/DFPR  

Конструкция   Линейный привод 

Принцип работы  Двустороннего и одностороннего действия 

Усилие цилиндра (при 6 барах), Н 415…942000 Нм 

Диаметр пневматического цилиндра, мм  32…1000 

Ход цилиндра, мм 10...2500 

Монтажная поверхность под арматуру ISO 5211 

Подключение для монтажа электромагнитных 
распределителей на базе стандарта  

VDI / VDE 3845 (NAMUR) 

Рабочий диапазон давления в приводе, МПа (кгс/см2) 0,25…16,0 (2,5…160) 

 
Материалы компонентов привода 

Материал штока  Легированная сталь 
Нержавеющая сталь 

Материал корпуса   Алюминиевый сплав 
Гладкое анодирование 
Нержавеющая сталь 

 
Условия эксплуатации 

Рабочая температура [°C] -60°…+60° 

Степень защиты  IP66 

Маркировка взрывозащиты согласно ГОСТ 
IEC 60079-1-2011 по газу 

 II Gb c IIC T4 X 
 

Маркировка взрывозащиты согласно ГОСТ Р 
МЭК 60079-1-2010  по пыли 

 III Db c T130°C X 
 

Температурный диапазон окружающей среды 
(Tamb) 

 –65 °C ≤ Ta ≤ +80 °C 

 
 



 
 

 

 

Система обозначений и маркировок: 
  



 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 


